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Method:
Nitrate ions are reduced to nitrite ions in an acidic medium. Combined 
with a suitable aromatic amine, these form an orange-yellow azo dye.

Measurement range:
1–120 mg/L NO3

–

Contents of test kit (*refill pack):
sufficient for 110 tests
 30 mL NO3-1* 
 5 g NO3-2* 
 1 measuring spoon 70 mm* 
 2 screw-plug measuring glasses 
 1 slide comparator 
 1 color chart 
 1 plastic syringe 5 mL 
 1 instructions for use*

Hazard warning:
This test does not contain any hazardous substances which must be spe-
cially labelled as hazardous.

Instructions for use:
also refer to the pictogram on the back of the color chart
1.  Pour a 5 mL water sample into each of the measuring glasses using 

the plastic syringe.  
Place a measuring glass on position A in the comparator.

Only add the reagent to measuring glass B.  
2. Add 5 drops of NO3-1, seal the glass and mix.
3.  Add 1 level measuring spoonful of NO3-2, seal the glass and 

immediately  shake  the mixture well for 1 min.
4.  Open the glass after 5 min and place it on position B in the com-

parator.
5.  Slide the comparator until the colours match in the inspection hole on 

top. Check the measurement reading in the recess on the comparator 
reed. Mid-values can be estimated.

6.  After use, rinse out both measuring glasses thoroughly and seal 
them.

The reagents can be used for the photometric evaluation with photo- 
meter PF-12.
This technique can be used also for analyzing sea water (see „Con
version table“).

Disposing of the samples:
The used analysis specimens can be flushed down the drain with tap wa-
ter and channelled  off to the local sewage treatment works.

Interferences:
Depending on their concentration, oxidizing substances may reduce the 
measurement reading or suppress the reaction totally. Chlorine ≤ 10 mg/L 
does not interfere.  
Nitrite interferes (same reaction). This can be circumvented by addition of 
amido sulphonic acid (REF 918 973).  
The water sample should be between 18 and 30 °C. At lower tempera- 
tures the reaction  takes place at a significantly slower rate, and the results  
are limited.

Conversion table:
 mg/L NO3

– mg/L NO3-N mmol/m3 mg/L NO3
– 

  (Nitrate  in 
  nitrogen)  sea water
 001 00.20 0016 001 
     3 0.7       48     3  
     5 1.1     81     5  
 010 02.30 0160 012 
 020 04.50 0320 025 
 030 06.80 0480 040 
 050 11,00 0810 065 
 070 16,00 1130 095 
 090 20,00 1450 120 
 120 27,00 1940 160

Storage:
Store the test kit in a cool (< 25 °C) and dry place.
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Methode:
Nitrat-Ionen werden im sauren Milieu zu Nitrit-Ionen reduziert. Diese 
bilden  mit einem geeigneten aromatischen Amin einen orangegelben 
Azofarbstoff.

Messbereich:
1–120 mg/L NO3

–

Inhalt Testbesteck (*Reagenziensatz):
ausreichend für 110 Bestimmungen
 30 mL NO3-1* 
 5 g NO3-2* 
 1 Messlöffel 70 mm* 
 2 Messgläser mit Schraubverschluss 
 1 Schiebekomparator 
 1 Farbkarte 
 1 Kunststoffspritze 5 mL 
 1 Gebrauchsanweisung*

Gefahrenhinweise:
Dieser Reagenziensatz enthält keine kennzeichnungspflichtigen 
Gefahrstoffe.

Gebrauchsanweisung:
siehe auch Pictogramm auf der Rückseite der Farbskala
1.  Beide Messgläser mit 5 mL Wasserprobe füllen. Kunststoffspritze 

benutzen .  
Ein Messglas in Pos. A des Komparators einsetzen.

  Reagenzienzugabe nur in Messglas B  
2. 5 Tropfen NO3-1 zugeben, Glas verschließen, mischen.
3.  1 gestrichenen Messlöffel NO3-2 zugeben, Glas verschließen, 

sofort  1 min kräftig schütteln.
4.  Nach 5 min Glas öffnen und in die Pos. B des Komparators ein-

setzen.
5.  Komparator verschieben, bis in der Durchsicht von oben Farb-

gleichheit erreicht ist. Messwert in der Aussparung der Komparator-
zunge ablesen. Zwischenwerte lassen sich schätzen.

6.  Nach Gebrauch beide Messgläser gründlich spülen und ver schließen.
Die Reagenzien sind auch für die photometrische Auswertung mit dem 
Photometer PF-12 geeignet.
Die Methode ist auch zur Analyse von Meerwasser geeignet (siehe 
Umrech nungs tabelle).

Entsorgung:
Die gebrauchten Analysenansätze können mit Leitungswasser über die 
Kanalisation der örtlichen Abwasserbehandlungsanlage zugeführt 
werden .

Störungen:
Oxidierende Stoffe können je nach Konzentration den Messwert verrin-
gern oder die Reaktion vollständig verhindern. Chlor ≤ 10 mg/L stört nicht.
Nitrit stört (gleiche Reaktion). Beseitigung durch Zugabe von Amido-
schwefelsäure (REF 918 973).  
Die Temperatur der Probe soll im Bereich von 18 bis 30 °C liegen. Vor 
allem bei tieferen Temperaturen läuft die Reaktion erheblich langsamer 
ab und führt zu Minder befunden.

Umrechnungstabelle:
 mg/L NO3

– mg/L NO3-N mmol/m3 mg/L NO3
– 

  (Nitrat-  in 
  Stickstoff)  Meerwasser
 001 00,20 0016    1 
     3 0,7       48    3  
     5 1,1     81    5  
 010 02,30 0160 012 
 020 04,50 0320 025 
 030 06,80 0480 040 
 050 11,00 0810 065 
 070 16,00 1130 095 
 090 20,00 1450 120 
 120 27,00 1940 160

Lagerung:
Testbesteck kühl (< 25 °C) und trocken aufbewahren.
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des ions nitrates dans les eaux de surface  
et les eaux usées
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Méthode :
Les ions nitrates sont réduits en ions nitrites en milieu acide. Ceux-ci  
forment un colorant azoïque jaune-orange.

Domaine de mesure :
1–120 mg/L NO3

–

Contenu du coffret (*remplissage) :
suffisant pour 110 tests
 30 mL NO3-1* 
 5 g NO3-2* 
 1 cuillère de mesure de 70 mm* 
 2 récipients de mesure avec bouchon à visser 
 1 comparateur à glissière 
 1 échelle de couleurs 
 1 seringue en plastique de 5 mL 
 1 mode d’emploi*

Indication de danger :
Ce test ne comprend pas de produits dangereux devant être signalés se-
lon les directives de la CE.

Mode d’emploi :
Voyez aussi le pictogramme à l’arrière de l’échelle de couleurs.
1.  Verser un échantillon d’eau de 5 mL dans chacun des deux 

récipients  de mesure à l’aide  de la seringue en plastique.  
Placer un récipient de mesure à la position A du comparateur .

N’ajouter du réactif qu’au récipient de mesure B.  
2. Ajouter 5 gouttes de NO3-1, fermer le récipient et mélanger.
3.  Ajouter 1 cuillère de mesure rase de NO3-2, fermer le récipient et 

bien agiter immédiatement  le mélange pendant 1 min.
4.  Ouvrir le récipient après 5 min et placer-le à la position B du 

compara teur.
5.  Faites glisser le comparateur jusqu’à ce que les couleurs soient iden-

tiques dans le trou d’inspection du haut. Lire la valeur sur la languette 
du comparateur. Des valeurs  intermédiaires peuvent être évaluées.

6.  Après usage, rincer soigneusement les deux récipients et refermer -
les.

Les réactifs conviennent aussi pour l’évaluation photométrique avec le 
photomètre PF-12.
Cette méthode peut être utilisée aussi pour l’analyse de l’eau de mer (voir 
« Tableau de conversion »).

Elimination des échantillons :
Les échantillons d’analyse utilisés peuvent être envoyés à l’égout avec 
de l’eau du robinet  avant leur traitement à l’unité locale de traitement des 
eaux.

Interférences :
En fonction de leur concentration, les substances oxydantes peuvent di-
minuer les résultats obtenus ou même entièrement empêcher la réaction. 
Le chlore ≤ 10 mg/L ne gêne pas.  
Les nitrites interfèrent (même réaction). Ils peuvent être éliminés – avant 
d’effecteur l’analyse – par addition d’acide amidosulfurique (REF 918 973). 
L’échantillon doit présenter une température située entre 18 et 30 °C. A 
des températures plus basses, la réaction est beaucoup plus lente et les 
résultats sont sous-estimés.

Tableau de conversion :
 mg/L NO3

– mg/L NO3-N mmol/m3 mg/L NO3
– 

  (azote  dans 
  nitrique)  l’eau de mer
 001 00,20 0016 001 
     3 0,7       48     3  
     5 1,1     81     5  
 010 02,30 0160 012 
 020 04,50 0320 025 
 030 06,80 0480 040 
 050 11,00 0810 065 
 070 16,00 1130 095 
 090 20,00 1450 120 
 120 27,00 1940 160

Conservation :
Conserver le kit de test dans un endroit frais (< 25 °C) et sec.
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